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А
АА́К (заст.)  – використовуване до 

початку 20  ст 1-щоглове плоскодонне 
західноєвропейське торговельне судно.

АА́П (заст.) – бізань 3-щоглового судна.
АБА́Б (місц.) – вільний матрос-найма-

нець в Османській Імперії.
АБАЗА́ (обаза) (місц.)  – сильний 

північно-східний або східний вітер 
в  районі гирла Дунаю та західних бере-
гів Чорного моря.

АБА́КА (манільське прядиво) (abaca) –  
волокна листя дикорослого прядив’я-
ного банана, що слугують сировиною 
для виготовлення манільських тросів 
та рибальських сіток; не тоне, майже не 
намокає та не гниє у  воді; є  міцнішим 
і легшим за конопляне прядиво.

АБАНДОН (abandon[ment])  – відмова 
власника судна або вантажу від своїх 
прав на застраховане майно на користь 
страховика при умові взяття страхо-
виком зобов’язання виплати власнику 
(страхувальнику) повної страхової  
суми.

АБГА́ЛДИР (абгалдер) (upholder)  – 
1)  снасть для розтягування верхньої 
шкаторини ундер-ліселя по реї; 2)  при-
значений для розтягування та правиль-
ного укладання якірного ланцюга в лан-
цюговий ящик металевий прут, один 
кінець якого має форму гака, а  інший  – 
кільцеподібного руків’я.

АБЕРАЦІЯ АСТРОНОМІЧНА (astro- 
nomical aberration)  – враховуване під 
час обчислення екваторіальних коор-
динат світил їх позірне відхилення від 
справжнього положення на небесній 
сфері за час проходження світлового 
променя від світила до спостерігача; 
спричиняється переміщенням Соняч-
ної системи в просторі (т. зв. вікова абе-
рація), рухом Землі по орбіті навколо 
Сонця (т.  зв. річна аберація, макси-
мальне значення якої становить 20,50") 
та обертанням Землі навколо своєї осі 
(т. зв. добова аберація, максимальне зна-
чення якої становить 0,32").

АБІСАЛЬ (abyssal zone)  – населена 
лише глибоководними тваринами зона 
найбільших морських або океанічних 
глибин (понад 2000  м), яка характери-
зується абсолютною темрявою, високим 
тиском, низькими температурами (0–2°) 
та сталою солоністю (34,7–34,9‰) 
і щільністю води.

АБНЯ́ (заст.)  – прототип брашпиля 
у  вигляді горизонтального коловорота 
в  носовій частині судна, призначеного 
для вибирання якірного каната, швар-
това, вантажопідйомного або буксир-
ного троса.

АБОРДАЖ (boarding) – спосіб ведення 
морського бою для захоплення корабля  
(судна) противника, що передбачає 
зближення впритул з  одночасним 
обстрілом противника, зчеплення 
кораблів (суден) бортами за допомо-
гою гаків, кішок або багрів та висадку 
абордажної партії для рукопашної 
сутички.

АБРАЗІЯ (abrasion)  – процес механіч-
ного, хімічного або термічного руйну-
вання узбережжя хвилями і течіями.

АБРЕ́ГО (abrego) (місц.)  – помірний 
вологий південно-західний вітер на 
південно-західному узбережжі Піреней-
ського півострова.

АВАНҐАРД [СИЛ ФЛОТУ] (advance 
guard, vanguard)  – передова (головна) 
частина бойового або похідного порядку 
(ордера) сил флоту, призначена для 
недопущення раптового нападу про-
тивника та створення умов для вступу 
головних сил у морський бій.

АВАНПОРТ – 1) (outer harbour) захи-
щена від хвиль штучними спорудами 
(молом, хвилерізом) або природними 
перешкодами (косою, мисом) зовнішня, 
більш глибоководна частина акваторії 
порту, яка використовується для сто-
янки або часткового розвантаження 
великотоннажних суден; 2)  (outport) 
розташований ближче до моря один із 
2-х парних портів, пов’язаний внутріш-
нім водним шляхом з розташованим далі 
від моря головним портом.
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АВАРІЯ ЗАГАЛЬНА (general average)  – 
розподілені між власником судна, фрах-
тувальником і  власником вантажу 
збитки, яких зазнано внаслідок нав-
мисно і  розумно зроблених витрат або 
пожертвувань з метою порятунку судна, 
фрахту (оплати за морські перевезення) 
або вантажу.

АВАРІЯ КОРАБЛЯ (ship/vessel wreck/
breakdown/crash)  – подія, внаслідок 
якої пошкоджено або зруйновано кор-
пус корабля (судна) або корабельні (суд-
нові) технічні засоби так, що їх в подаль-
шому неможливо використовувати за 
призначенням; може призводити до 
загибелі корабля (судна); спричиня-
ється порушенням правил кораблево-
діння, недотриманням встановлених 
режимів роботи або правил обслугову-
вання, виробничими дефектами, погод-
ними умовами тощо; на некерованому 
(аварійному) кораблі (судні) вдень під-
німаються розташовані одна над одною 
2 чорні сигнальні фігури у  формі кулі, 
а  вночі засвічуються розташовані один 
над одним 2 червоні сигнальні вогні.

АВАРІЯ НА МОРІ (accident/emergency 
at sea)  – подія, що виникла в  резуль-
таті експлуатації корабля (судна) або 
у зв’язку з нею та спричинила або могла 
спричинити людські жертви або запо-
діяння шкоди здоров’ю людей, заги-
бель або втрату мореплавності корабля 
(судна), забруднення довкілля.

АВАРІЯ ПРИВАТНА (particular ave- 
rage)  – збитки, які не підлягають під 
ознаки загальної аварії та несуться тим, 
хто їх зазнав, або тим, хто несе відпові-
дальність за їх спричинення.

АВІАНОСЕЦЬ (aircraft carrier)  – 
бойовий надводний корабель, основним 
озброєнням якого є  палубні літаки та 
вертольоти морської авіації.

АВІАНОСЕЦЬ БАГАТОЦІЛЬОВИЙ 
(attack/multi-mission/multi-role/multi- 
purpose aircraft carrier) – авіаносець, при-
значений для знищення груп надводних 
кораблів, конвоїв та десантних загонів 
противника, руйнування його берегових 

об’єктів на узбережжі та у глибині тери-
торії, пошуку та знищення підводних 
човнів, авіаційної підтримки десантів 
та сухопутних військ на приморському 
напрямі, завоювання та утримання 
панування на морі (в  повітрі) в  районі 
бойових дій, блокади морських райо-
нів та зон проток; характеризується 
водотоннажністю до 95  тис.  т, дов-
жиною польотної палуби 320–340  м, 
потужністю енергетичних установок до 
200  МВт, швидкістю ходу до  35  вузлів; 
має екіпаж до 6  тис.  осіб; має на озбро-
єнні 80–100  літальних апаратів різного 
призначення, зенітно-ракетні комплекси 
ближньої та середньої дальності, бага-
тоствольні автоматичні системи малого 
калібру, понад 20  РЛС різного призна-
чення, а  також системи РЕБ, збору та 
обробки інформації, управління зброєю, 
всепогодного використання авіації тощо.

АВІАНОСЕЦЬ ВАЖКИЙ (heavy/large/
fleet aircraft carrier)  – авіаносець, при-
значений для завоювання панування на 
морі (в  повітрі) в  районі бойових дій, 
знищення груп бойових кораблів, тран-
спортних і  десантних суден та руйну-
вання берегових об’єктів противника; 
характеризується водотоннажністю 
до 55  тис.  т, потужністю енергетичних 
установок 110–150  МВт, швидкістю 
ходу бл.  33  вузлів; має на озброєнні 
90–100  літаків, 12 127-мм корабельних 
гармат та до 120 зенітних автоматів 
малого калібру; обслуговується екіпа-
жем до 4 тис. осіб.

АВІАНОСЕЦЬ ЕСКОРТНИЙ (конвой-
ний) (escort [aircraft] carrier) (заст.)  – 
здебільшого, переобладнаний з  тран-
спортного судна авіаносець 2-ї Світової 
війни для протиповітряної і  протичов-
нової оборони конвоїв та ведення морської 
розвідки; характеризувався водотоннаж-
ністю до 24  тис.  т, довжиною польотної 
палуби 150–170 м, потужністю енергетич-
них установок до 12 МВт, швидкістю ходу 
18–20  вузлів; обслуговувався екіпажем 
до 1  тис. осіб та мав 25–30 літаків і  до 
50 зенітних автоматів на озброєнні.
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АВІАНОСЕЦЬ ЛЕГКИЙ (light/small 
aircraft carrier)  – авіаносний корабель 
(авіаносець або авіаносний крейсер), 
призначений для протиповітряної 
оборони корабельних тактичних груп, 
конвоїв, десантних загонів, знищення 
кораблів (суден) противника в  морі, 
авіаційної підтримки висадки морського 
десанту тощо; характеризується водо-
тоннажністю до 20  тис.  т, потужністю 
енергетичної установки 30–70  МВт, 
швидкістю ходу 25–32  вузли; має екіпаж 
до 1400 осіб та до 50 літаків і до 70 зеніт- 
них автоматів на озброєнні; розрізня-
ються за типами корабельної авіації 
(протичовнові авіаносці, крейсери-вер-
тольотоносці тощо).

АВІАНОСЕЦЬ ПРОТИЧОВНОВИЙ 
(antisubmarine [aircraft] carrier)  – аві-
аносець, основним призначенням якого 
є  пошук та знищення підводних човнів 
противника у визначених районах.

АВІАНОСЕЦЬ УДАРНИЙ (strike/
assault [aircraft] carrier) (заст.)  – авіа-
носець, на який, окрім завдань збройної 
боротьби на морі, покладалось завдання 
нанесення авіаційних ядерних ударів по 
цілях у глибині території противника; з 
1980-х р. перекваліфіковані на багатоці-
льові авіаносці.

АВІАЦІЯ БАЗОВА (base/shore-based 
aviation) – вид морської авіації, що базу-
ється на берегових (базових) аеродро-
мах.

АВІАЦІЯ КОРАБЕЛЬНА (ship-based/
shipborne/afloat air[craft])  – вид мор-
ської авіації, що базується на надводних 
кораблях і  суднах та використовується 
з  них; застосовується у  віддалених 
районах моря (океану), що знаходяться 
за межами досяжності базової авіації; 
окрім палубної авіації, може включати 
різні типи літаків та гелікоптерів спе-
ціальної будови або пристосованих для 
злету з  неоснащених польотними палу-
бами кораблів.

АВІАЦІЯ МІННО-ТОРПЕДНА (mine- 
and-torpedo aviation/aircraft) (заст.)  – 
вид морської авіації до 1970-х  р., 

призначений для постановки активних 
мінних загороджень та знищення авіа-
ційними торпедами і  бомбами кораблів 
(суден) противника в  морі та у  пунктах 
базування.

АВІАЦІЯ МОРСЬКА (naval/maritime/
fleet[-based] aviation/air)  – літальні 
апарати сил флоту, призначені для 
пошуку та знищення військових надвод-
них кораблів та підводних човнів про-
тивника в  морі і  в  базах, прикриття 
угрупувань своїх кораблів, ведення 
розвідки тощо як самостійно, так 
і у взаємодії з іншими родами сил флоту 
та зі з’єднаннями (частинами) інших 
видів збройних сил; розрізняється за 
призначенням (ракетоносна, протичов-
нова, винищувальна, штурмова, розві-
дувальна, транспортна, спеціального 
призначення тощо) та за видом базу-
вання (корабельна та базова).

АВІАЦІЯ ПАЛУБНА (авіаносна) 
(carrier aviation, carrier-based/
deck-based aircraft)  – основна частина 
корабельної авіації, що базується на 
авіаносних кораблях (авіаносцях) і  є  їх 
основним озброєнням; включає літаки 
(винищувачі, штурмовики, протичов-
нові, розвідники, дальнього радіолока-
ційного виявлення, радіоелектронної 
боротьби, заправники тощо) вертикаль-
ного або вкороченого злету і  посадки, 
а  також вертольоти різного типу (про-
тичовнові, протимінні, пошуково-ряту-
вальні, транспортні тощо); зазвичай, має 
кращі тактико-технічні характеристики 
у  порівнянні з  однотипними зразками 
берегового базування щодо дальності 
та швидкості польоту, а  також ряд кон-
структивних особливостей (кращий 
огляд з  кабіни, посилене шасі, складане 
крило, випускний посадковий крюк 
тощо).

АВІАЦІЯ ПРОТИЧОВНОВА (anti-sub- 
marine aircraft)  – літальні апарати 
корабельної та базової авіації, призна-
чені для боротьби з  підводними чов-
нами противника на морських (океан-
ських) театрах військових операцій; 
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є  одним із головних елементів проти-
човнових сил.

АВРАЛ (all hands evolution) (іст.)  – 
загальнокорабельна (загальносуд-
нова) робота на кораблі (судні) за 
участю всього екіпажу або значної його 
частини.

АВТОГРАФ (depth-and-roll recorder) 
(заст.)  – прилад для графічного запису 
параметрів руху торпеди, саморуш-
ної міни або трала в  ході практичної 
(дослідної) стрільби, мінної постановки, 
тралення тощо.

АВТОКОРЕКТОР (firing correction 
device)  – прилад для коригування 
артилерійської стрільби по берего-
вим візуально невидимим цілям, який 
забезпечує переведення даних кори-
гувального поста про відхилення сна-
ряду від цілі у  величини коректур для 
прицілу (цілика) корабельної гармати 
перед черговим пострілом.

АВТОМАТ ДИХАЛЬНИЙ (легене-
вий) (breathing valve, lung[-governed] 
demand valve)  – прилад для автома-
тичного регулювання подачі дихаль-
ної суміші або кисню людині, що знахо-
диться під водою.

АВТОМАТИЗАЦІЯ КОРАБЛЯ (ship 
automation)  – напрям удосконалення 
корабельних (суднових) технічних засо-
бів, який ґрунтується на розробці та 
оснащенні корабля (судна) системами 
керування і контролю, програмно-мате-
матичними методами обробки і  аналізу 
даних та саморегульованими пристро-
ями і  механізмами, що забезпечують 
надійність функціонування та безпеку 
плавання корабля (судна) при змен-
шенні працевитрат його екіпажу.

АВТОНОМНІСТЬ КОРАБЛЯ (ship’s 
sea-endurance/sustainability)  – обчис-
лювана кількістю діб тактико-технічна 
характеристика корабля (судна), яка 
характеризує його здатність перебу-
вати певний час у морі (плаванні, рейсі) 
та виконувати властиві йому завдання 
без поповнення запасів матеріальних 
засобів, що не мають впливу на його хід 

(побутової і питної води, продовольства 
тощо), та зміни екіпажу; встановлю-
ється технічним завданням на проєк-
тування корабля (судна) в  залежності 
від його призначення, водотоннажно-
сті та умов плавання; для військових 
кораблів із неядерною енергетичною 
установкою, зазвичай, складає 7–90 діб; 
автономність групи кораблів (суден) 
залежить від автономності її окремих 
кораблів (суден), характеру завдань та 
умов їх виконання.

АВТОНОМНІСТЬ КОРАБЛЯ БОЙОВА 
(ship’s combat sustainability)  – обчис-
лювана кількістю діб тактико-технічна 
характеристика бойового корабля, яка 
характеризує його здатність безпе-
рервного ведення бойових дій в  морі 
без поповнення боєзапасу (у  авіаносних 
кораблів, також, і авіаційного палива).

АВТОРОТАЦІЯ (autorotation)  – 
самообертання окремих механізмів 
(ротора вимкненого газотурбінного 
двигуна, повітряного гвинта, тягового 
ґвинта вертольоту під час його зни-
ження тощо) завдяки енергії набіжного 
потоку; зменшується за рахунок систем 
автоматичного і  ручного флюгування, 
які встановлюють (повертають) лопаті 
у  положення «за потоком» у  випадку 
зупинки двигуна.

АГЕНЦІЯ МОРСЬКА (maritime 
agency)  – портова установа, що обслу-
говує морські судна в  портах з  питань 
виконання митних та портових фор-
мальностей, організації прийому та 
здачі вантажів, проведення фінансових 
розрахунків з  третіми особами, матері-
ально-технічного забезпечення суден, 
організації їх ремонту, забезпечення 
вантажних робіт, оформлення вантаж-
них документів тощо.

АГО́НА (agone, agonic line/curve, line/
curve of no declination)  – лінія, що від-
повідає нульовим значенням будь-якого 
кута, напр., магнітного схилення.

АД’ЮТАНТ (adjutant, aide[-de-camp])  – 
особа офіцерського або старшинського 
складу, яка перебуває при старшому 
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начальнику для виконання службових 
доручень.

АДВЕКЦІЯ (advection)  – 1)  горизон-
тальне переміщення повітряних мас, що 
зумовлює перенесення тепла і  вологи 
з  одних районів до інших; 2)  перемі-
щення мас води у  горизонтальному або 
вертикальному напрямку.

АДМІРАЛ (admiral)  – 1)  посадова 
особа вищого офіцерського складу вій-
ськово-морського флоту, яка має вій-
ськове звання (ранг, чин) вище, ніж 
комодор; за старшинством військових 
звань може розрізнятись як контр-адмі-
рал (rear-admiral), віце-адмірал (vice- 
admiral), [повний] адмірал ([full] 
admiral), адмірал флоту (fleet admiral) 
та адмірал флоту країни (navy admiral); 
2) (іст.) призначений або обраний керів-
ник, відповідальний за забезпечення 
безпеки та оборони (захисту від піратів 
та каперів) адміральства на переході 
морем.

АДМІРАЛТЕЙСТВО (the Admiralty) 
(іст.)  – 1)  місце будівництва (ремонту) 
кораблів та їх озброєння; 2)  морське 
відомство, що виконує функції органу 
управління морським флотом держави.

АДМІРАЛЬСТВО (admiralship) (іст.)  – 
середньовічний караван купецьких 
суден, сформований в  одну флотилію 
під керівництвом виборного адмірала.

АЕРОФІНІШЕР (arresting gear) – при-
стрій, який складається зі сталевих 
тросів, розміщених поперек польотної 
палуби авіаносця для гальмування літа-
ків, що здійснюють посадку; кінці тросів 
намотані на гальмівні барабани з  гід-
равлічними гальмами, які розсіюють 
кінетичну енергію літака та зменшу-
ють його пробіг до розмірів польотної 
палуби.

АЗБУКА СЕМАФОРНА (semaphore 
code)  – система умовних позначень 
літер алфавіту і  службових знаків, 
відображення яких здійснюється різ-
ним положенням рук із сигнальними 
прапорцями; застосовується у  світлий 
час доби для зв’язку кораблів (суден) 

з  береговими постами та між собою на 
дальності до 4,6  км (при використанні 
оптичних приладів).

АЗБУКА ТЕЛЕГРАФНА (азбука/код 
Морзе) (telegraph alphabet, Morse 
code)  – система сигналів нерівномір-
ного телеграфного коду для пере-
дачі умовних знаків літер алфавіту та 
цифр телеграфом, світлом або звуком, 
в  якій кожному графічному символу 
відповідає певна комбінація корот-
ких (т.  зв. крапок) та довгих (втричі 
довших за крапки, т.  зв. тире) поси-
лань електричного струму, світла або 
звуку; пауза між посиланнями в  межах  
1-го знака складає 1 крапку, пауза між 
знаками в слові – 3 крапки, а пауза між 
словами  – 7 крапок; використовується 
у  радіозв’язку, проводовому, гідроакус-
тичному (звукопідводному), звуковому 
(звукосигнальному) та світловому (світ-
лосигнальному) зв’язку.

АЗИМУТ (azimuth)  – відрахований 
від північного напрямку меридіана за 
годинниковою стрілкою в межах 0–360° 
(від 0–00 до 60–00 поділів кутоміру) 
2-гранний кут між площиною мериді-
ана точки спостереження і  вертикаль-
ною площиною, що проходить через цю 
точку і спостеріганий предмет; за видом 
меридіана розрізняється як істинний, 
магнітний та компасний.

АЗИМУТ СВІТИЛА (star azimuth)  – 
використовуваний в  горизонтальній 
системі координат 2-гранний кут між 
площиною меридіана спостерігача та 
площиною вертикала світила; може 
обраховуватись як круговий (в площині 
горизонту від точки півночі у  бік сходу 
в  межах 0–360°), півкруговий (в  північ-
ній півкулі від точки півночі або у  пів-
денній півкулі від точки півдня у  бік 
сходу або заходу в  межах 0–180°) або 
четвертний (по чвертях горизонту від 
найближчих точок півночі або півдня 
у бік сходу або заходу в межах 0–90°).

АЗО́ГА (іст.)  – іспанське вітрильне 
судно 16–17  ст., використовуване для 
перевезення ртуті до Америки з  метою 
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забезпечення технологічного процесу 
вилучення золота і срібла із подрібненої 
руди.

АЙСБЕРГ (iceberg) – відколота від льо-
довика дрейфуюча в  океані або осіла на 
мілині велика (70–100  м  висотою над 
рівнем води та глибиною занурення до 
300  м) брила льоду; за зовнішнім вигля-
дом розрізняються як столоподібні, купо-
лоподібні, похилі, пірамідальні та поруй-
новані.

АЙСКЛА́УЗ (ice clause) – 1) умова дого-
вору морського перевезення (т. зв. чартеру), 
відповідно до якої капітан судна має 
право вийти з порту з частиною зафрахто-
ваного вантажу (не чекаючи на заванта-
ження всього вантажу) або здати вантаж 
судна у  найближчому безпечному порту 
замість порту призначення у зв’язку з льо-
довою обстановкою; 2)  (тж.  ice breaker 
clause) умова договору морського переве-
зення (т. зв. чартеру), яка зобов’язує фрах-
тувальника забезпечити зафрахтоване 
судно допомогою криголама (зазвичай, 
протягом 48 год після прибуття судна 
до крайки крижаного покриву або пові-
домлення капітана судна про готовність 
судна до виходу з  порту і  слідування за 
криголамом) або компенсувати пов’язані 
з цим додаткові витрати.

АКВАЛАНГ (aqualung, scuba)  – авто-
номний індивідуальний ранцевий пові-
тряно-балонний дихальний апарат 
з відкритою схемою дихання для забез-
печення дихання людини під водою на 
глибинах до 60  м; складається з  бало-
нів зі стиснутим повітрям та дихального 
автомата, що знижує тиск повітря та 
подає його порціями на вдих.

АКВАНАВТ (aquanaut, deep-sea 
explorer) – член екіпажу науково-дослід-
ного підводного апарата, який прово-
дить дослідження на недоступних для 
водолаза глибинах.

АКВАНАВТИКА (aquanautics)  – 
навчальна дисципліна, яка вивчає тео-
рію і  практику тривалого перебування 
людини під водою на недоступних для 
водолаза глибинах.

АКВАТОРІЯ (water area/basin) – ділянка 
водного простору у  встановлених межах 
(напр., акваторія моря, затоки, порту, 
гавані, полігону, гідроаеродрому тощо).

АКРОСТО́ЛЬ (acrostolium) (іст.) – деко-
ративно оформлена (зазвичай, у  вигляді 
вирізьблених міфологічних істот) верхня 
кормова або носова крайка античного або 
середньовічного корабля (судна).

АКСЕЛЕРОМЕТР (accelerometer)  – 
датчик лінійних прискорень в  інерцій-
них навігаційних системах морських 
і повітряних суден, чутливим елементом 
якого є  інерційна маса, закріплена пру-
жинами в його корпусі.

АКСІОМЕТР (steering wheel indicator) – 
конструктивна складова стернового при-
строю корабля (судна) у  вигляді вимі-
рювально-індикаторного приладу для 
демонстрації градусного кута відхилення 
пера стерна відносно діаметральної пло-
щини корабля (судна) в реальному часі.

АКУСТИК (acoustician, sound tech- 
nician) – фахівець з експлуатації та тех-
нічного обслуговування гідроакустич-
них засобів корабля (судна, підводного 
апарата).

АКУСТИКА (acoustics)  – 1)  наука про 
звук (сприймані людським вухом пружні 
коливання з частотою 16–20 кГц у газах, 
рідинах та твердих тілах); 2)  галузь 
науки і  техніки, яка досліджує пружні 
коливання у  всьому діапазоні частот та 
їх взаємодію із середовищем.

АЛІДА́ДА – 1) (alidade) частина астро-
номічного або геодезичного кутомір-
ного приладу у  вигляді круга, що обер-
тається всередині лімба навколо однієї 
з  ним осі і  несе на собі навідний, орієн- 
тувальний та відліковий пристрої; 
2) (peep-sight alidade) навігаційний при-
лад для оптичного пеленгування мор-
ських суден з точністю до 0,1°.

АЛЬМУКАНТАРА́Т – 1) (almucantar[at]) 
мале коло небесної сфери, площина якого 
паралельна площині істинного гори-
зонту; при проходженні через небесне 
світило вважається альмукантаратом 
цього світила; 2)  (position circle) коло 
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на поверхні земної кулі, рівновідда-
лене від будь-якої точки на ній (напр., 
географічні паралелі для географічного  
полюсу).

АМБАРКА́ЦІЯ (embarkation) (заст.) – 
посадка військ та завантаження ОВТ 
на кораблі (судна) для їх перевезення 
(передислокації) морем з  амбаркацій-
ного району до району нової дисло- 
кації.

АМБРАЗУРА  – 1)  (gunport) виріз 
у  броні гарматної башти (каземату, 
щита) для ствола гармати; 2)  ([conning 
tower] slit) щілиновидний виріз у броні 
бойової рубки корабля для уможлив-
лення ведення візуального спостере-
ження за обстановкою.

А́МІНГИ (заст.)  – нанесені на ахтер-
штевні або форштевні корабля (судна) 
позначки або поділки у  формі шкали 
у футах для визначення осадки корабля 
(судна) за глибиною занурення у  воду 
його носової або кормової крайки.

АМФІБІЯ (amphibian)  – 1)  здатна 
пересуватися як по суходолу, так і  по 
воді бойова або транспортна машина 
(напр., плавучий танк, бронетранспор-
тер тощо), плавучість якої забезпечу-
ється необхідною водотоннажністю 
герметичного корпусу, а  в  якості водо-
хідного рушія використовується гребний 
гвинт, гусеничні ланки (т.  зв. траки), 
водомет або їх комбінація; 2) гідролітак 
човнового типу (літаючий човен), що 
має колісне шасі і  пристосування для 
злету і посадки як на аеродроми, так і на 
гідроаеродроми.

АНАЛІЗ ПРИПЛИВІВ ГАРМОНІЧНИЙ 
(tidal harmonic analysis)  – математич-
ний метод дослідження припливів та 
попереднього обчислення параметрів 
припливних хвиль (постійних складових 
кривої припливного коливання рівня 
моря  – середньої амплітуди і  фазових 
кутів); засновується на 2-х положен-
нях: 1)  викликані дією періодичних 
припливоутворювальних сил вимушені 
коливання рівня моря, є  також періо-
дичними, а  їх період дорівнює періоду 

припливоутворювальної сили та 
2)  якщо коливання рівня моря відбу-
ваються під впливом декількох джерел 
припливоутворювальних сил, то коли-
вання, що викликаються кожною окре-
мою силою, можна обчислити окремо, 
а загальний результат дії всіх сил одер-
жати як суму косинусоїдальних скла-
дових коливань; передбачає обчис-
лення параметрів припливних хвиль за 
формульно розрахованими (зазвичай, 
за допомогою т.  зв. припливоперед-
бачувальних машин) та зведеними до 
таблиць припливів типовими харак-
теристиками припливів для кожного 
окремого району, одержаними шляхом 
тривалих спостережень за коливаннями 
рівня моря.

АНАПУ́ТЬ (ганапу́ть) (crowfoot)  – 
декілька закріплених на марсовому май-
данчику тросів, що проходять через ана-
путь-блок для запобігання зачеплення 
марселів за марси.

АНАПУ́ТЬ[-СНАСТЬ] (top jigger)  – 
бик-гордень, який проходить через ана-
путь-блок та спускається на палубу.

АНАПУ́ТЬ-БЛОК (euphroe/eufroe/
uphroe)  – 1)  такелажний блок 
у  вигляді дерев’яного конічного 
бруска з  отворами, що кріпиться на 
штаг і  з’єднується з  передньою край-
кою марса кількома тросами, утво-
рюючи анапуть; слугує для підняття 
нижньої шкаторини нижнього прямого 
вітрила шляхом натягування ана-
путь-снасті; 2)  1-шківний такелаж-
ний блок у вигляді видовженого конуса 
з наскрізними отворами, через які про-
водяться шпрюйти від середнього лік-
троса тенту; слугує для натягування 
тросової тяги тенту.

АНГАР КОРАБЕЛЬНИЙ (ship/deck 
hangar)  – приміщення на авіаносному 
кораблі для зберігання, технічного 
обслуговування і  ремонту літальних 
апаратів та їх озброєння і  обладнання; 
може мати конструктивне виконання, 
яке передбачає часткове або повне скла-
дання (т.  зв складаний ангар) з  метою 
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збільшення площі польотної палуби до 
розмірів, що забезпечують безпечний 
зліт та посадку корабельних літальних 
апаратів.

АНГА́РІЯ (angary, commandeering)  – 
захоплення воюючими державами 
перебуваючих в  їх портах торговельних 
суден нейтральних країн для викори-
стання у  військових цілях (перевезення 
військ, зброї, спорядження); визнана 
грубим порушенням нейтралітету 
Гаазькими конвенціями 1907 р.

АНДРИВЕЛЬ (іст.) – нок реї галери.
АНЕМОГРАФ (anemograph, recording 

anemometer)  – самописний метеороло-
гічний прилад для вимірювання та реє-
страції швидкості вітру.

АНЕМОМЕТР (anemometer)  – мете-
орологічний прилад, призначений для 
вимірювання середньої або миттєвої 
швидкості вітру (потоку повітря, газу), 
яка може визначатися за кількістю 
обертів різних типів вертушок (чашко-
вий, лопатевий, гвинтовий, індукційний 
анемометр), за різницею динамічного та 
статистичного тиску повітря (аероди-
намічний анемометр) або за величиною 
охолодження нагрітого тіла під дією 
вітру (термоанемометр).

АНЕМОРУМБОМЕТР (вітромір) (wind 
indicator/meter) – метеорологічний при-
лад, призначений для дистанційного 
вимірювання швидкості та напрямку 
(румба) вітру; складається з  повітря-
ного гвинта (вертушки) та флюгарки, що 
орієнтує його у  напрямку вітру; покази 
приладу передаються в  індикаторний 
пристрій за допомогою механічної та 
електричної передачі; для запису вимірів 
застосовуються анеморумбографи.

АНЕРОІД  – 1)  (aneroid) металева 
мембранна герметична вакуумна 
коробка, за величиною деформації 
якої визначається тиск; 2)  (aneroid 
barometer) барометр-анероїд.

АНКЕР  – 1)  (заст.) якір; 2)  анкерок; 
3) (tie bolt) кріпильна деталь; 4) (anker) 
(заст.) міра об’єму рідини, що скла- 
дає 31 л.

АНКЕРОК ([water] breaker/cask)  – 
дерев’яне овальне барильце (бочонок) 
об’ємом 12–20  л  для зберігання прісної 
води на шлюпці, форма та конструкція 
якого дозволяють підв’язувати його під 
шлюпковою банкою.

АНКЕРШТОК ([anchor] stock)  – шток 
адміралтейського якоря, що насаджу-
ється на потовщення у  верхній частині 
веретена перпендикулярно площині 
лап, за рахунок чого забезпечується 
заглиблення однієї з  лап у  ґрунт при 
опусканні якоря на дно.

АНОМАЛІЯ ГРАВІТАЦІЙНА (gravi- 
tational anomaly)  – різниця між вимі-
ряним значенням прискорення сили 
тяжіння Землі та її нормальним значен-
ням у  конкретному місці; враховується 
в розрахунках траєкторії польоту ракет.

АНОМАЛІЯ МАГНІТНА (magnetic 
anomaly)  – відхилення фактичних зна-
чень магнітного поля на поверхні Землі 
від його нормальних значень для кон-
кретного місця; зони аномалії познача-
ються на навігаційних картах.

АНТЕНА БУЙКОВА ([submarine] 
buoy[-integrated] antenna)  – при-
ймальна антена радіозв’язку підводного 
човна у підводному положенні у вигляді 
кабель-троса з  буєм, що підтримує 
кінець антени на глибині 3–12 м.

АНТЕНА ГІДРОАКУСТИЧНА (acoustic 
array)  – пристрій у  вигляді масива п’є-
зоелектричних або магнітострикційних 
електроакустичних перетворювачів для 
випромінювання та приймання акустич-
них хвиль шляхом перетворення акустич-
ної енергії в  електричну (при роботі на 
прийом) та навпаки (при роботі на пере-
дачу); класифікуються за конфігурацією 
(лінійні, поверхневі, об’ємні), принципом 
створення просторової вибірковості (дис-
кретні, безперервні, фокусуючі, рупорні) 
тощо; розміщуються на корпусі корабля 
або в опускних (буксированих) пристроях.

АНТЕНА ПЛАВУЧА (шлейфна)  
([submarine] buoyant-wire/floating-wire 
antenna)  – приймальна антена раді-
озв’язку підводного човна у  підводному 
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положенні у  вигляді кабеля позитивної 
плавучості довжиною бл. 700 м.

АНТИПАСАТ (countertrade, anti-trade 
wind)  – вітер, що дме у  верхній тро-
посфері або нижній стратосфері тро-
пічних широт у  протилежному пасату 
напрямку.

АНТИЦИКЛОН (anticyclone) – область 
підвищеного атмосферного тиску висо-
тою до 10 км та протяжністю до декіль-
кох тис.  км з  максимумом тиску (до 
1070  мбар) у  центрі області на рівні 
моря та поступовим зменшенням тиску 
в  напрямку периферії; характеризу-
ється ясною або малохмарною погодою 
зі слабкими вітрами, а  в  холодну пору 
року і  вночі  – низькими шаруватими 
хмарами та туманами; рухливі антици-
клони можуть переміщуватись зі швид-
кістю до 40 км/год.

АНФІЛА́ДА (заст.)  – 1)  (enfilade) 
похідне розташування кораблів у  кіль-
ватері (кільватерній колоні) для пла-
вання у  вузинах та слідування фар-
ватерами; 2)  (enfilading) обстріл 
анфіладним вогнем (поздовжнім вог-
нем, направленим паралельно лінії 
фронту строю противника).

А́НШПУГ (pinch/wrecking bar, crow- 
bar)  – важіль для підіймання або пересу-
вання вантажів на кораблі (судні).

АПАНЕР (anchor apeak)  – положення 
якірного ланцюга (каната) перпенди-
кулярно до рівня води при вибиранні 
якоря, коли якір ще не встав (не відокре-
мився від ґрунту).

АПАРАТ ВОДОЛАЗНИЙ (diving appa-
ratus) – самохідний підводний апарат зі 
спеціальним відсіком для перебування 
у ньому водолазів під тиском до та після 
виконання ними водолазних робіт, 
доставки і  переходу водолазів у  баро-
камери водолазних суден та, в  окремих 
випадках, проведення декомпресії.

АПАРАТ ЛІТАЛЬНИЙ КОРАБЕЛЬ-
НИЙ БАГАТОЦІЛЬОВИЙ (ship-borne 
multirole air/aerial vehicle)  – пілото-
ване або безпілотне повітряне судно 
корабельного базування, здатне 

виконувати різні цільові завдання 
без переобладнання або з  частковим 
переобладнанням в  експлуатаційних  
умовах.

АПАРАТ ЛІТАЛЬНИЙ ПРОТИЧОВНО-
ВИЙ (antisubmarine [warfare] aerial 
vehicle)  – літак або вертоліт морської 
авіації наземного або корабельного базу-
вання великої дальності та автономності 
польоту, призначений для виявлення та 
ураження підводних човнів противника; 
може бути носієм протичовнових авіацій-
них бомб, мінної і торпедної зброї та мати 
на озброєнні апаратуру пошуку підводних 
човнів (у  т.  ч. зі складу протичовнових 
ракетних комплексів).

АПАРАТ ПІДВОДНИЙ (submersible/
undersea vehicle/craft)  – екіпажний 
або безекіпажний технічний засіб, при-
значений для проведення різних видів 
підводних робіт та досліджень; здат-
ний занурюватися на великі глибини, 
має достатню автономність і маневре-
ність, оснащується комплексом апа-
ратури і  робочим інструментом для 
розвідки, пошуку та огляду затонулих 
об’єктів.

АПАРАТ ТОРПЕДНИЙ (torpedo[-
launching] tube/gear)  – установка для  
вистрілювання (стиснутим повітрям 
або під тиском газів порохового заряду) 
та зберігання торпед; може вико-
ристовуватись для постановки мор-
ських мін та запуску крилатих ракет 
(ракета-торпед); зазвичай, має форму 
трубної конструкції, ззовні якої розмі-
щуються пристрої для вистрілювання, 
прилади дистанційного введення даних 
у  торпеду, контрольні прилади, сто-
порні пристрої та зачіп для приведення 
у  дію механізмів торпеди; на надводних  
кораблях встановлюються 1–5-трубні 
нерухомо закріплені, поворотні на 
фіксований кут стрільби або навідні 
апарати; на підводних човнах апарати 
закріплюються нерухомо в  носовій  
та/або кормовій частинах корпусу та 
забезпечують вихід екіпажу через них 
на поверхню в аварійних умовах.
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АПАРАТУРА АЕРОЗОЛЬНА (димова 
апаратура) (aerosol/smoke dispensing/
generating/discharging/disseminating 
equipment)  – обладнання для багатора-
зового створення аерозольних завіс за 
рахунок термічного випаровування або 
механічного розпилення суміші та під-
тримання їх протягом визначеного тер-
міну.

АПАРАТУРА НАВІГАЦІЙНА СУДНОВА 
СУПУТНИКОВА (satellite-assisted ship 
navigation equipment)  – корабельна 
(суднова) апаратура, призначена для 
визначення координат (обсервованого 
місця) корабля (судна) за сигналами 
навігаційних супутників.

АПАРАТУРА РОЗПІЗНАВАННЯ (iden- 
tification/recognition equipment, iden- 
tification Friend or Foe)  – радіоло-
каційна або гідроакустична система 
встановлення державної належності 
виявлених об’єктів (цілей); характери-
зується високою завадостійкістю при 
передаванні і  прийманні сигналів роз-
пізнавання.

АПАРЕ́ЛЬ  – 1)  (landing apron, ramp 
door) сходня в  носовій або кормовій 
частині десантного корабля (катера), 
що опускається або висувається для 
входу на нього та сходу з нього на берег 
або на воду особового складу та військо-
вої техніки; 2)  (ramp) пологий спуск 
у  окопи та укриття для в’їзду (виїзду) 
військової техніки; 3)  (loading ramp) 
пологий насип (платформа) для заван-
таження техніки на переправний засіб 
або до залізничного ешелону.

АПВЕ́ЛІНГ (upwelling)  – явище під-
йому глибинних океанічних (морських) 
водних шарів на поверхню; зумовлю-
ється згінними вітрами у  прибереж-
них зонах та дивергенцією течій у  від-
критому океані; вода в  зоні апвелінгу 
є  холоднішою і  щільнішою, ніж навко-
лишня.

АПОЦЕНТР (apocentre)  – точка еліп-
тичної орбіти небесного тіла, най-
віддаленіша від центрального тіла, 
навколо якого здійснюється рух; 

є  протилежністю перицентру та має 
особливі назви для деяких орбіт, напр., 
апогей (apogee) (для навколоземних), 
апоселеній (apolune) (для навколомісяч-
них), афелій або апогелій (aphelion, apo-
helion) (для навколосонячних) тощо.

АПСЕЛЬ (upsail) – поздовжнє скісне три-
кутне вітрило між грот- і бізань-щоглами, 
яке ходить по бізань-штагу або паралель-
ному йому апсель-леєру.

АПСИ́ДИ (apsides) – найближча (пери-
центр) та найвіддаленіша (апоцентр) 
точки орбіти небесного тіла під час його 
руху навколо іншого тіла; поєднуюча ці 
дві точки лінія є лінією апсид.

АРЕШТ СУДНА (vessel/ship arrest/
detention)  – будь-яке затримання або 
обмеження пересування судна за розпо-
рядженням суду для забезпечення мор-
ської вимоги (при заподіянні збитків або 
шкоди при експлуатації судна, за загаль-
ною аварією, при втраті або пошко-
дженні вантажів судна, при прове-
денні аварійно-рятувальних робіт, при 
вирішенні спорів щодо судна тощо) за 
винятком затримання судна, яке здійс-
нюється для приведення до виконання 
рішення суду або іншого виконавчого 
документа.

АРКА БУКСИРНА (towing/tug beam/
arch/bar)  – закріплені над палубою 
в кормовій частині буксира 1 або 2 арко-
подібні металеві дуги, призначені для 
утримання буксирного троса на необхід-
ній висоті та захисту людей і  суднових 
конструкцій від ушкодження ним.

АРМА́ДА (armada)  – 1)  велика кіль-
кість сконцентрованих в  одному районі 
одиниць корабельного складу або іншої 
військової техніки; 2)  (пер.) слабко зла-
годжене та недостатньо навчене чис-
ленне формування сил флоту.

АРМАДА ІСПАНСЬКА (Непереможна/
Велика Армада) (the Invincible/[Spa- 
nish] Armada) (іст.)  – іспанський вій-
ськовий флот у  складі 130 кораблів під 
час англо-іспанської війни 1587–1604 р., 
більша частина якого була знищена 
англійським флотом у 1588 р.


